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简单型 LED 定时电路 

产品特征:                       产品系列: 
l 采用 CMOS 工艺，低功耗。 
l 可直接推LED，可用电阻调定时时间。 
l 可根据客户要求方便定做。 

引脚功能描述:     
引脚 功能 引脚 功能 
VDD 电源正极 GND 电源负极 
LED 输出脚接 LED OSH 触发功能脚 
TEST 测试脚不接 OSCI、OSCO 外接电阻 

气特性： (VDD=3.0V,GND=0V,Ta=25oC) 

参数 最小 标准 最大 测试条件 
使用电压 2.0V 3.0V 5.0V  
静态电流 --- --- 2uA  
动态电流 --- --- 100uA 输出不接 

LED 输出电流  30mA  VLED=1.8V 
三极管输出电流  5 mA  VO=0.7V 

应用电路: 

              
   底座接电源正 

型号 功能 
TO-XXL 推 LED 定时 XX 秒 
TOL 推 LED 外接电阻 15s-15d 的定时 

? ? ? ? :  
    TO-XXL ? ?
IC ? ? ? ? ? ?
? ,? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
TOL ? ? IC ?
? ? ? ? ? ? ? ,
? ? ? ? ? ? ?
? ? ,? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? 


