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       SL632 交流 AC170-250V 人体感应开关 
 
产品概述： 
 
名称：三线红外人体感应开关 
电压：交流AC170-250V 50HZ 
功率：灯泡=1000瓦、节能灯、LED灯=200瓦 
基于红外线技术的自动控制产品，当有人进入开关感应范围时，专用传感
器探测到人体 
 
红外光谱的变化，开关自动接通负载，人不离开且在活动，开关持续接通；
人离开后自 
 
动延时关闭。它是现代科学进步的最新产品，是替代机械、触摸、声控开
关的理想产品 
 
产品特点： 
 
■ 全自动感应: 交流 AC170-250V，人离开感应范围则自动延时关闭，继电器控
制。 
■ 光敏控制（可选择，出厂时未设）：可设置光敏控制，白天或光线强时不感
应。 
■ 温度补偿(可选择，出厂时未设)：在夏天当环境温度升高至 30～32℃，探测
距离稍变短，温度补偿可作一定的性能补偿。 
■ 两种触发方式：（可跳线选择） 
a.不可重复触发方式:即感应输出后，延时时间段一结束，输出将自动从开
变为关；。 
   b.可重复触发方式：即感应输出后，在延时时间段内，如果有人体在其感应
范围活动，其输出将一直保持，直到人离开后才延时关闭（感应模块检测
到人体的每一次活动后会自动顺延一个延时时间段，并且以最后一次活动
的时间为延时时间的起始点)。 
■ 具有感应封锁时间(默认设置:1S 封锁时间)：感应模块在每一次感应输出后，
可以紧跟着设置一个封锁时间段，在此时间段内感应器不接受任何感应信
号。此功能可以实现“感应输出时间”和“封锁时间”两者的间隔工作，可
应用于间隔探测产品；同时此功能可有效抑制负载切换过程中  产生的各种
干扰。(此时间可设置在零点几秒—几十秒钟)。 
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■ 工作电压可选：交流AC170-250V。 
■ 微功耗:静态电流<60 微安。 
 
应用范围： 
 

■ 人体感应灯具                  ■楼梯灯控制 
■ 安防产品                      ■路灯控制 
■ 自动感应电器设备              ■强电控制 
■ 工业自动化控制                ■其他AC 电源控制产品 
 
技术参数： 
 
工作电压 交流AC170-250V 
静态电流  0.1 瓦 
电平输出 交流AC220V 
负载功率： 灯泡=1000 瓦、节能灯、LED 灯=200 瓦 
触发方式 L 不可重复触发/H 重复触发（默认）  
延时时间 默认20-30 秒，（15-300 秒可调） 
封锁时间 默认1S，可制作范围零点几秒-几十秒 
电路板外形尺寸  41.5mm*54.5mm 外壳尺寸：86mm*86mm 
感应角度  110-140 度锥角 
感应距离 默认5-8 米，（2-12 米可调） 
工作温度 -20-+45 度 
照度： 默认5LUX，（5-5000 可调，白天也可以工作） 

外观尺寸图： 
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                     41.5mm                                        

                                                              

 

                                                                                    
  注：调节距离电位器顺时针旋转，感应距离增大（约 12 米），反之，感应距离减小（约3 米）。 
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调节延时电位器顺时针旋转，感应延时加长（约 300S），反之，感应延时减短（约 1S）。  

感应范围： 

 
外形图： 

                  
 

接线图： 

 
可调示意图：可调的产品在调试时请一定要用一字螺丝刀轻轻地调，遇到阻
力就是尽头了，不能再往前，不然就会调坏零件。 

 
1.时间调节       2.感应范围调节       3.感光度调节 
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图 1：调左边减少时间，调右边增加时间； 
图 2：调左边减少范围，调右边增加时间； 
图 3：调左边夜间亮，调右边白天亮。 
 
 
使用注意说明： 
 
■ 感应模块通电后有一分钟左右的初始化时间，在此期间模块会间隔地输出
0-3 次，一分钟后进入正常待机状态。 
■ 安装时应尽量避免灯光等干扰源近距离直射模块表面的透镜，以免引进干扰
信号产生误动作；使用环境尽量避免流动的风，风也会对感应器造成干扰。 
■ 安装时也要注意方向角度，否则影响感应距离。安装时模块探头上的方形窗
口与人体活动最多的方向尽量相平行，这样的感应效果才达到较好效果。 
■ 在使用过程中，当环境温度升高与人体表面温度接近时（30～32℃），探测距离
将会稍变短，此属于一种温度因素影响的结果。 
 

 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ADD:深圳市龙华新区民治街道特区1980文化产业园二期D栋5楼507-508 
TEL：0755-85286856  
FAX：0755-82484849 
Web-site：www.salens.cn  E-MAIL：sales@salens.com  


